附件1
取卵、胚胎移植模拟器项目
一、取卵模拟器：
1.模拟器包含：括超声探头（模拟取卵操作）、取卵针头（模拟穿刺）、模拟女性解剖结构的仿真器、显示器（模拟超声影像）、虚拟抽吸泵驱动用脚踏开关（模拟取卵负压）、取卵试管（模拟取卵换管）、软件（模拟操作界面，病例设置、操作设置及评估报告）等；
2.模拟取卵过程，包括力反馈系统和虚拟超声监测器。 可模拟取卵针头穿刺软组织时产生的阻力所导致的力反馈（触觉反馈）；
3.具体包括：卵巢壁、卵泡的超声监测，通过模拟经阴道超声监测仪实现手术过程的实时可视化，针头对软组织造成的变形实时模拟，毛囊吸引与冲洗的实时模拟；
4.针头运动允许在顺行和逆行方向进行，可在不同方位移动超声探头以获得超声成像的持续更新，在某些体位下，可旋转超声探头以获取横断面视图（以便使用者观察血管并将其与毛囊区分开），通过脚踏板操作的虚拟泵模拟卵泡的抽吸；
5.有真实临床病例进行训练，并对训练进行监测和评估： 抵达卵泡的正确路径、避开关键解剖结构（卵巢区域周围的主要静脉和动脉）、抽吸与冲洗的适宜时机、抽吸液体收集管更换的恰当时机；
6.可新增、修改临床案例，调整参数。
二、移植模拟器：
1.模拟器包含：控制笔记本（教师界面）、外部液晶显示器（模拟胚胎移植超声图像） 、模拟女性解剖结构的仿真器，配备所有必要传感器、超声探头（模拟移植超声操作）、胚胎移植外导管（模拟移植操作）、胚胎移植内导管、胚胎移植注射器（模拟胚胎导管操作和胚胎推注）；
2.可设置临床真实病历，并对病历参数进行设置。包括正常子宫、前倾前屈子宫、后倾后屈子宫、假道或宫颈管粘连等病例；
[bookmark: _GoBack]3.模拟移植过程，包括力反馈系统和虚拟超声监测器。 可模拟移植管进管时软组织产生的阻力所导致的力反馈（触觉反馈）。监测实时显示移植外管、内管、胚胎推注位置影像；
4.对移植过程进行监测和评估，包括：移植时长、移植管外管、内管进管位置评价、推注胚胎位置评价、推注胚胎速度、压力评价。操作流程评估和分析。
