服务器、存储高可用升级（附件）
技术参数及需求：
一、服务器超融合
1、硬件参数（扩展原有主机）：
1.1 BOSS卡套件（每套包含240G SSDx2）*3个；
1.2 SSD缓存盘：960GSSD*2个；
1.3 HDD容量盘：4THDD*6个；
1.4 网卡：10G*2*3个；
1.5 内存：DDR4 32G*8条；
1.6 CPU：6226R*1个；
1.7 交换机：24口万兆光纤*2台。
2、超融合软件授权：
2.1 6套* 计算服务器虚拟化软件；
2.2 6套* 网络虚拟化软件；
2.3 6套* 虚拟存储软件；
2.4 4套* 显卡授权软件；
2.5 6套* 云计算管理软件；
2.6 3年* 基础运维服务。
3、功能参数：
3.1 支持虚拟机动态资源添加操作；
3.2 支持快照功能，可以新增快照策略，并设置快照频率；
3.3 为保证磁盘健康，支持坏道扫描等功能；
3.4 支持条带化功能以提高存储性能；
3.5 可以在网络拓扑页面通过功能键实现虚拟网络连接、开启和关闭等操作；
3.6 支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态；
3.7 支持市场主流GPU厂商显卡穿透；
3.8 支持虚拟机快照、克隆、模板部署；
3.9 支持多路径、链路聚合、动态负载均衡；
3.10 支持虚拟机HA高可用、故障自动恢复；
3.11 支持虚拟机热迁移；
3.12 支持虚拟网络拓扑可视化管理。
二、企业级分布式存储
1、硬件参数（3套）:
1.1 主机规格：4U；
1.2 内存：>=4*32GB DDR4 3200；
1.3 支持盘位数：>=36；
1.4 标配数据盘数量：>=8*20T；
1.5 系统盘：2*480GB SATA SSD；
1.6 缓存盘：2*3.84T (NVME SSD)；
1.7 磁盘电源：白金，冗余电源；
1.8 网络接口：支持至少2个千兆电口，支持万兆光口，接口数大于等于2；
1.9 网络外设：万兆光网卡*1（X86架构通用）.
2、性能参数：
2.2 4K 随机读 IOPS>=80,000;
2.3 4K 随机写 IOPS>=50,000;
2.4 时延（Latency）：< 5ms（99%线）;
2.5 最大并发连接数：> 10,000;
2.6 并发请求数：≥ 10,000 req/s；
2.7 inode数量：≥ 200亿。
3、软件授权：
3.1 软件授权存储空间每台不低于 ：360T；
3.2 支持企业级安全分布式存储软件；
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4、功能参数：
4.1 支持在不停机维护，既能够通过向集群中添加存储节点，也能够向节点内添加硬盘，更换故障硬盘；
4.2 支持块存储，文件存储、对象存储；
4.3 对象存储支持提供数据压缩能力；
4.4 支持NFS、CIFS、FTP三种存储接口功能；
4.5 支持为文件夹开启WORM保护功能；
4.6 文件存储支持提供数据缩减的能力；
4.7 支持对数据预读功能，将热点数据预读至缓存层；
4.8 支持文件审计功能；
4.9 支持为第三方备份软件提供差异增量文件扫描接口；
4.10 支持NFS多路径功能，解决NFS单链路性能瓶颈问题；
4.11 支持提供容器存储接口，块存储和文件存储通过CSI标准对接K8S支持容器云动态供给持久化；
4.12 存储产品应具备勒索病毒的防护能力；
4.13 支持对集群资源使用情况监控；
4.14 支持查看文件系统客户端连接个数等；
4.15 支持高可用集群部署，具备故障自动切换能力。
三、交付要求
1、针对实验室现有业务，制定合理的数据和业务迁移方案，并主导完成业务迁移；
2、交付升级过程不影响实验室业务正常开展；
3、实施及交付过程需接受实验室现有系统提供方的参与及监督，以防出现差错。
